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Vor allem jene Verantwortlichen in öf-
fentlichen Einrichtungen, Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen, aber auch Ver-
mieter oder die Wohnungswirtschaft 
sehen dabei  – aufgrund vieler zu be-
achtender Richtlinien und dem ständi-
gen Schulungsbedarf beim Durchfüh-
renden – große Hürden vor sich. Abhilfe 
verspricht hierbei die neue App AFRISO 
TOOLBOX, diese bietet mit dem smar-
ten CAPBs Sensormodul FlowTemp ST 
als Durchfluss- und Temperaturmess-
gerät Erleichterung für den Messalltag. 
Die App AFRISO TOOLBOX für iOs 
und Android gleicht sprichwörtlich ei-
nem Werkzeugkasten, der die profes-
sionelle Durchführung vieler komplexer 
Mess- oder Prüfaufgaben im Bereich der 
haustechnischen Installation vereinfacht 
und schnell per Smartphone oder Tab-
let möglich macht. Zum Markteinfüh-
rungsstart bietet AFRISO die In-Apps 
„Temperaturprofil“ und „Thermische 
Desinfektion“ an, die Hygienebeauf-
tragten, Desinfektoren, Hausmeistern 
oder Installateuren den Arbeitsalltag 
enorm erleichtern werden. 
 

Komfortable Vorkonfiguration
Bereits im Büro, im Vorfeld der Mes-
sung, können die entsprechenden Ge-
bäude mit ihren Räumen, Stockwerken, 
einzelnen Wasserentnahmestellen und 
Zusatzinformationen in der App ange-
legt werden. Ist man für die Verwaltung 
mehrerer Gebäude verantwortlich oder 
werden die Messungen für andere Fir-
men durchgeführt, so können auch 
diese Daten dem Gebäude zugewiesen 
werden. Am Ort der Messung greift 
der Durchführende dann direkt auf die 
Daten zu und wird in der sogenannten 
„Messung mit Auftrag“ durch die je-
weiligen Räume an die zu messenden 
Wasser-Zapfstellen geführt. Sollten bei 
der Vorkonfiguration Räume oder Mess-
stellen vergessen worden sein, können 
diese jederzeit nachträglich ergänzt 
werden. Für den eigentlichen Messvor-
gang verbindet man das Durchfluss- 
und Temperaturmessgerät FlowTemp 
ST direkt mit dem Smartphone. Wie 
alle anderen modularen Sensormodule 
CAPBs nutzt FlowTemp ST hierzu die in 
Smartphones oder Tablets vorhandene 
Bluetooth-Smart-Schnittstelle. Nach er-
folgreicher Verbindung können die er-
fassten Messdaten kabellos und verzö-
gerungsfrei in die App übertragen wer-
den. Die AFRISO TOOLBOX führt den 
Nutzer „Schritt für Schritt“ durch die 
Messung und gibt – im Abgleich zu den 
jeweils aktuellen Normen und Vorschrif-
ten – genaue Informationen zur nötigen 
Vorgehensweise des Arbeitsschrittes.  

Jeder Unternehmer oder 
Besitzer einer Trinkwasser-
installation ist verpflich-
tet, seine Trinkwasserins-
tallation regelmäßigen 
Funktionskontrollen zu 
unterziehen, sowie nach 
allen erforderlichen Maß-
nahmen der anerkannten 
Regeln der Technik zu 
betreiben. Wassertempe-
raturen sind beispielsweise 
im Rahmen einer Gefähr-
dungsanalyse an den Ent-
nahmestellen zu erfassen 
und zu dokumentieren. Die 
Verantwortlichen stehen 
dabei vor einer großen 
bürokratischen Herausfor-
derung.

Automatisch, schnell und 
regelkonform 
App für die technische Bewertung von Trinkwasseranlagen 

Bild 1 • Das CAPBs-Sensormodul 

FlowTemp ST misst den Durchfluss 

und die zugehörige Temperatur an 

der Wasserzapfstelle. Verbinden 

kann man es ganz einfach über Blue-

tooth mit einem Smartphone oder 

Tablet. Die Auswertung, Protokollie-

rung und Ergänzung mit Fotos oder 

Notizen erfolgt auf der App AFRISO 

TOOLBOX für iOs und Android.  
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Lückenlose Dokumentation 
Bei der In-App „Temperaturprofil“ 
wird für Kalt- und Warmwasser die 
Fließgeschwindigkeit in l/m, die nied-
rigste und höchste Temperatur, die 
Gesamtwassermenge sowie die Was-
sertemperatur nach einem, drei und 
nach fünf Litern gemessen. Die Mess- 
ergebnisse können anschließend mit 
Zusatzinformationen wie Diagram-
men, Notizen oder Fotos ergänzt wer-
den. Nach Messung aller Wasser-Zapf-
stellen wird ein Protokoll im PDF-For-

mat erstellt. Die AFRISO TOOLBOX 
bietet hierbei die Möglichkeit, direkt 
in der App die Unterschrift des Durch-
führenden und des Kunden zu erfas-
sen. Somit ist das Messprotokoll au-
tomatisch und regelkonform fertig-
gestellt und muss im Büro nicht mehr 
nachbearbeitet werden. Alle abge-
schlossenen Messprotokolle werden 
im Archiv der TOOLBOX gesichert 
und können jederzeit eingesehen 
oder gesammelt exportiert werden. 
Mit den typischen Smartphone-Funk-

tionen kann das Protokoll als E-Mail 
oder über Messenger-Dienste wie  
z. B. WhatsApp versendet werden. 
Die App AFRISO TOOLBOX stellt so-
mit nicht nur sicher, dass die Messvor-
gänge optimal durchgeführt werden 
und keine Messung vergessen wird, 
sondern erledigt auch automatisch die 
professionelle PDF-Dokumentation für 
amtliche Nachweise, Abnahmen oder 
die Rechnungsbeilage an Kunden. 

www.capbs.info/101

Bild 2 •  Temperaturpro-

fil für Trinkwasseranla-

gen einfach erstellen – das 

neue Video erklärt in we-

nigen Minuten, wie man 

ganz automatisch und 

schnell die nötigen Daten 

für die Gefährdungsana-

lyse an Trinkwasserinstalla-

tionen erfassen und doku-

mentieren kann. 

Bild 6 • Der Versand des Mess- 

protokolls ist per E-Mail oder 

Messenger-Dienste des Smart-

phones bzw. Tablets möglich. 

Bild 3  • In der App AFRISO TOOL-

BOX können bereits vorab im 

Büro alle Objekte bzw. Gebäude 

mit Adresse, Räumen und Mess-

stellen angelegt werden. 

 

Bild 4 • Das Modul „Temperatur-

profil“ führt den Nutzer „Schritt 

für Schritt“ durch das Gebäude und 

loggt die Messdaten für Kalt- und 

Warmwasser an der Wasserzapf-

stelle mit ein. So entsteht ganz au-

tomatisch und regelkonform das 

Messprotokoll für die Gefährdungs-

analyse der Trinkwasserinstallation. 

Bild 5 • Jede PDF-Dokumenta-

tion der AFRISO TOOLBOX kann 

digital mit der Unterschrift des 

Durchführenden oder im Falle 

von Abnahmen mit der Kunden-

unterschrift ergänzt werden. 




