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Wiens Alte Post mit
moderner Kuhldecke

Nachhaltige und energieeffiziente Systemlésungen zum

Heizen und Kiihlen

In die Alte Post im Zent-
rum von Wien ist neues
Leben eingezogen — mit
einer gemischten Nut-
zung aus Wohnungen,
Blros und Gewerbe. Teil
des Energiekonzeptes ist
die Komfortdecke Com-
foTop zum Heizen und
Kdhlen der Dautpheta-
ler Roth Werke. In hei-
Ben Sommerphasen sor-
gen solche Kihldecken
far ein angenehmes
Raumklima ohne unan-
genehme Zugluft. Sie
eignen sich besonders
far Blros, Gewerbe- und
Verkaufsraume.

DATEN & FAKTEN
Alte Post in Wien, Osterreich
Modernisierung im Jahr 2021

BAUHERR
Postgasse 8 Entwicklungs OG,
1100 Wien, Osterreich

SHK-FACHBETRIEBE

HMI Anlagenbau, 1230 Wien, Osterreich
Ing. Konst GmbH, 4901 Ottnang, Oster-
reich

KUHL- UND HEIZDECKE

2.000 m” Roth ComfoTop Komfortdecke
zum Heizen/Kihlen, www.roth-werke.de
ENERGIEKONZEPT

Fernwarme, Leistung 2.200 kW (80/40 °C)
Heizsysteme: FuBbodenheizung, Fancoils,
Radiatoren

Fernkéltezentrale der Wien Energie fir
Kuhldecke, Fancoils, Induktionsgerate
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Die Decke ist eine ideale Strahlungs-
flache zum Heizen und Kihlen und
lasst sich zur Einbringung von Rohr-
registern nutzen. In dem Projekt in
Wien kamen rund 2.000 Quadrat-
meter Komfortdecke ComfoTop mit
endlos verlegten Roth Systemrohren
zum Einsatz. Die Installation der Sys-
temrohre erfolgte kupplungsfrei an
Befestigungsschienen im Verlege-
abstand von 50 bis 100 Millimetern.
Der Fachbetrieb HMI Anlagenbau aus
Wien plante das Heiz- und Kihlsys-
tem zur Installation direkt in die Tro-
ckenbauebene der Deckenkonstruk-
tion. Das Rohr ist ohne zusatzliche

Aufbauhohe in die Trockenbaukon-
struktion integriert und mit Gipskar-
ton-Trockenbauplatten flachig abge-
deckt. Das System bot HMI maximale
architektonische Gestaltungsfreiheit:
Dank zentimetergenauer und flexib-
ler Positionierung der Systemrohre
lassen sich selbst die auBergewodhn-
lichen Grundrisse in der Alten Post
mit einer flachigen Belegung der Sys-
temrohre realisieren. Ebenso kdnnen
Deckeneinbauten wie Beleuchtungs-
elemente wunschgemaB positioniert
werden. Der Anschluss der einzelnen
Rohrregister erfolgte Uber einen zen-
tralen Heizkreisverteiler, der unsicht-




bar in die abgehangte Deckenkon-
struktion integriert und jederzeit Gber
eine Revisionsoffnung zuganglich ist.
Durch langanhaltende, sehr warme
Sommertage ist die Technologie der
Kihlung in Verbindung mit Decken-
und FuBbodenheizung aufgrund der
niedrigen Systemtemperaturen pra-
destiniert.

Die Energieversorgung der Alten Post
erfolgt Uber Fernwarme durch das
bestehende Netz mit einer Leistung
von 2.200 Kilowatt (80/40 °C). Die
Warme gelangt Uber mehrere Unter-
zentralen in die diversen Heizsysteme
(FuBbodenheizung, Geblasekonvek-
toren, Heizkorper). In der von der
.Wien Energie” errichteten Fernkal-
tezentrale im Haus wird das Gebadude
mit Kalte versorgt. Die Anlagenleis-
tung betragt knapp Uber 1.600 Ki-
lowatt (7/17 °C). Fur die Kihlung
kommen die Kuhldecke (15/18 °C),
Geblasekonvektoren — sogenannte
Fancoils — (7/17 °C) sowie Induktions-
gerdte (16/19 °C) zum Einsatz.
Gerald Poeselt, Planungskoordination
HKLS bei HMI Anlagenbau in Wien,
hob hervor: , Wir sind sehr zufrieden
mit dem System, insbesondere da es
sehr flexibel in der Anwendung ist
und die Montage einfach und rei-
bungslos erfolgt.”

Die Roth-Komfortdecken verwan-
deln Raumdecken in Strahlungs-
flachen, die Raume im Sommer
angenehm kihlen und im Winter
behaglich warmen. Die Oberfla-
chentemperatur wird je nach Be-
triebsweise einige Grad unter oder
Uber der Raumtemperatur gefahren.
Durch den Strahlungsaustausch mit
der Decke verandern sich die Tem-
peraturen der RaumumschlieBungs-
flachen. So stellen sich gleichmaBige
Oberflachentemperaturen bei allen
raumumschlieBenden Fléachen ein,
die sich positiv auf die Behaglichkeit
auswirken. Das mit kaltem Wasser
durchstrémte Rohrsystem der Roth-
Komfortdecke absorbiert im Som-
mer die Warme in der Raumluft und
kuhlt sie energiesparend und ge-
rauschlos herunter. Kuhldecken
bauen ein weitgehend gleichma-
Biges, vertikales Temperaturpro-
fil im Raum auf. Die empfundene
Raumtemperatur ist hierbei abhan-
gig von der Raumlufttemperatur

sowie der Temperatur der Raumum-
schlieBungsflachen. Bei Systemen
mit hohem Strahlungsanteil, wie den
Roth-Komfortdecken, liegt die emp-
fundene Raumtemperatur im Kahl-
fallum 1,5 bis 2 Kelvin unterhalb der
Raumlufttemperatur. Die Gesamt-
leistung fur die Temperierung wird
durch zwei Drittel Strahlungsanteil
und ein Drittel Konvektion erzielt.
Die Differenz zwischen Raumtem-
peratur und mittlerer Oberflachen-
temperatur bestimmt die Leistung.
Je héher die Temperaturdifferenz,
desto hoher ist die Leistung.

Im Winter ahmen die Roth-Komfort-
decken die natdrliche Strahlungs-
warme der Sonne nach. Das un-
sichtbar in die Deckenkonstruktion
eingebettete Rohrsystem mit ge-
schlossenem Wasserkreislauf tempe-
riert die R&ume mit sanfter Warme-
strahlung von oben. Die Warme ver-
teilt sich gleichmaBig und zugluftfrei
in jeden Raumwinkel.

Mit den Roth-Komfortdecken las-
sen sich nachhaltige und energieef-
fiziente Systemldsungen zum Heizen
und Kuhlen realisieren. Die standardi-
sierte Verlegemethode der Komfort-
decke ComfoTop gewdhrleistet eine
effektive Montage und einen schnel-
len Baufortschritt bei einfacher Pla-
nung im Vorfeld. Die Roth-Komfort-
decken eignen sich neben der An-
wendung in Neubauten auch far
Sanierungsvorhaben.

Der Hersteller bietet ein Dienstleis-
tungspaket aus einer Hand inklusive
Materialplanung, Logistik und Mon-
tageservice. Als Energieerzeuger mit
Heiz- und Kuhlfunktion bietet Roth
zudem maBgeschneiderte Warme-
pumpensysteme. Fir die individuelle
Einzelraumregelung eignet sich das
Roth Funk-Regelungssystem Touch-
line SL sowie das System Basicline in
der Ausfuhrung Heizen und Kuhlen.

Die Roth-
Komfortdecken
verwandeln
Raumdecken

in Strahlungs-
flachen, die
R&ume im Som-
mer angenehm
kthlen und im
Winter behag-
lich warmen.
Bild: Ing. Konst
GmbH
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